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前  言
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可降解无纺布育秧作业技术规程    

范围

本标准规定了可降解无纺布育秧作业的术语和定义，作业前准备、技术流程、壮秧标准。

本标准适用于可降解无纺布育秧技术作业。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB　4404.1　粮食作物种子　第1部分：禾谷类

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

可降解无纺布

可降解无纺布是以可降解的植物纤维为原料，利用高聚物切片、短纤维或长丝将纤维通过气流或机械成网，然后经过水刺、针刺或热轧加固，最后经过后整理形成的无编织的布料。　

可降解无纺布育秧作业技术

利用可降解原料制成的无纺布为育秧载体，配套相关农艺技术措施的一种新型育秧技术。

作业前准备

种子处理

晒种、脱芒。每667m2大田备杂交中籼稻种1kg～1.5kg、常规中籼稻种2kg～2.5kg、粳稻种3kg～3.5kg。浸种前晒种1d～2d，有芒的种子进行脱芒。种子应符合GB 4404.1中的常规种的良种级标准。

选种。可采用风选、盐水选（盐水比重为1.06～1.12）方式选种。盐水选种的应立即用清水淘洗，清除谷壳外盐份。

浸种。催芽前应按预防病虫害的要求进行药剂浸种，粳稻用咪鲜胺4000～5000倍液浸种48h，常规中籼稻浸种36h～48h、杂交稻浸种24h～36h，后淋净催芽至露白，稍加晾干，每1kg稻种用60%吡虫啉10mL兑水10mL配成溶液拌种预防恶苗病、黑条矮缩病、条纹叶枯病、稻蓟马、灰飞虱等。

床土准备

床土选择。选择土壤肥沃疏松的菜园地、耕作熟化的旱地或经秋耕、冬翻、春耖的稻田表层土，也可以用育秧基质替代床土。

床土用量。每平方米秧田备合格床土20kg。

床土制备。肥沃疏松的菜园地取的床土，过筛后可直接使用。其它适用土壤在冬前犁耕或旋耕1遍，冻融后取表土进行过筛(筛孔径8mm～10mm)，堆制并覆农膜堆闷30d以上至床土熟化；或使用旱秧壮秧剂代替，育秧时每100kg细土匀拌0.5kg～0.8kg旱秧壮秧剂。

材料准备

选择每平方米20g～40g植物纤维无纺布，每667m2大田备足5m2育秧专用无纺布（附录A）。

选择固定孔径小于1mm的阻泥控根尼龙网，可重复使用。

每平方米秧田备遮阳网1.2m2。

苗床准备

确定床址、面积。选择排灌方便、光照充足、土壤肥沃、运秧方便地块做秧床。秧田与大田比例：粳稻为1∶100、籼稻为1∶150。

苗床制作。播前15d左右精做秧板，每667m2撒施45%（15-15-15）三元复合肥50kg，施后机旋耕1遍，水整平。秧板宽1.30m，秧沟宽0.30m、深0.15m，四周开围沟宽0.30m、深0.20m，确保水系畅通，播种时板面沉实。

技术流程

技术路线
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播种

播种期。根据适宜移栽期，按照秧龄15d～25d倒推播种期。

铺放阻泥控根尼龙网。

铺放育秧专用无纺布。根据插秧机类型选择23.5cm×58cm或27.5cm×58cm专用育秧无纺布。

铺撒准备好的床土，土层厚度为2cm，厚薄均匀，土面平整。

播种与覆土。每1m2播破胸露白芽谷600g左右。播种后覆土厚度0.5cm，以盖没芽谷为准。

盖遮阳网。覆土后，平盖遮阳网。秧田四周开好放水缺口，避免出苗期降雨秧田积水，造成烂芽。

揭网炼苗。播种后3d～5d齐苗后，在第一完全叶抽出1cm～2cm时揭膜炼苗，揭膜要求：晴天傍晚揭，阴天上午揭，小雨雨前揭，大雨雨后揭。

苗床管理

苗床管水。苗期管水原则是保持苗床湿润，秧苗晴天中午不卷叶不浇水，保持旱育，便于卷秧机插。

秧田除草。土壤封闭：每667m2用33%二甲戊灵（施田补）150mL～200mL或42%丁噁乳油100g～150g于播种盖土后出苗前均匀喷雾；茎叶喷雾：每667m2用2.5%稻杰50mL～60mL加10%氰氟草酯100mL～150mL于秧苗2～4叶期细喷雾。

病虫害防治。苗瘟在发病初期每667m2用75%三环唑可湿性粉剂30g进行防治；立枯病等生理性病害，用70%宝福斯加70%安泰生300～500倍液粗喷雾；灰飞虱、稻蓟马等每667m2用25%吡蚜酮20克加48%毒死蜱50mL防治，另加2%宁南霉素150g可预防灰飞虱传播的条纹叶枯病和黑条矮缩病；二化螟等螟虫每667m2用10%稻腾悬浮剂30mL兑水30kg均匀喷雾。机插前3d～5d普施一遍“送嫁药”以防止病虫带入大田。

起秧

连无纺布带秧一并卷起，慢慢拉断穿过无纺布和尼龙网底孔的根系，保证秧块不变形、不断裂、不伤苗。

壮秧标准
秧龄。15d～25d，出苗齐匀，根系健壮，叶龄3叶～5叶，苗高13cm～20cm，假茎粗≥2mm，地上部百株干重≥2g，秧苗青秀无病，无黑根枯叶，碳氮养分适当，叶挺有弹性，根原基数较多，移栽后发根快、抗逆性强。

秧块质量要求。土层厚度20mm左右，均匀一致，秧块四角垂直方正，不缺边缺角，苗齐苗匀，提起不散。

成秧要求。常规品种成苗数1.5株/cm2～2.0株/cm2，杂交稻1.2株/cm2～2.2株/cm2，盘根带土，厚薄一致。

　　　　　　_________________________________


（规范性附录）
毯状苗育秧无纺布设计方案
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